
GYLON
®

BIO-LINE

für:

DIN 32676; ISO 2852; BS 4825; SMS                                     

GYLON BIO-ECO
®

DIN 11864

GYLON BIO-PRO
®

Jeweils mit FDA, USP Class VI und EN 1935.

DIN 11851                                                           

GYLON BIO-ASEPT
®

TRI-CLAMP Milchrohr Aseptik

Mit
GYLON® 3504 BlauWerkstoff



Weitere Garlock Standorte:  Garlock Inc., N.Y., U.S.A.  •  Garlock of Canada Ltd.  •  Garlock de Mexico  •  Garlock Pty. Ltd., Australien  •  Pacific Rim Operations, Singapur

Garlock Middle East
P.O. Box 1518
Oilfield Supply Centre
Jebel Ali Free Zone
Dubai V.A.E
Tel.: +971-4/8833652
Fax: +971-4/8833682
E-Mail: garlock@emirates.net.ae
http://www.garlock.eu.com

Garlock (GB) Limited
Unit H5, Premier Way
Lowfield Business Park
Elland, 
West Yorkshire, HX5 9HF 
England
Tel.: +44-1422/313600
Fax: +44-1422/313601
E-Mail: sales-uk@garlock.com
http://www.garlock.eu.com

Garlock GmbH
Falkenweg 1
41468 Neuss
Deutschland
Tel.: +49-2131/349-0
Fax: +49-2131/349-222
E-Mail: garlockgmbh@garlock.com 
http://www.garlock.eu.com

Garlock France S.A.S 
90, Rue de la Roche du Geai
42029 Saint-Etienne
Frankreich
Tel.: +33-4/77435100
Fax: +33-4/77435151
E-Mail: garlockfrance@garlock.com
http://www.garlock.eu.com

GYLON
®

3504

+ reduziert Stillstandzeiten und die damit verbundenen hohen Kosten

+ ist einsetzbar in Standard- und in Hochdruck-Verbindungen

+ ersetzt alle Elastomerdichtungen – reduzierte Lagerhaltung

+ ist für alle Chemikalien und Temperaturen bis 260 °C einsetzbar – es besteht kein Verwechselungsrisiko

+ es gibt keine Extrusion in die Rohrleitung – die Prozesssicherheit wird erhöht

+ hat ein hohes Ausgleichsverhalten bei Vibrationen, Flanschfehlständen und hohen Temperaturzyklen

GYLON
®

BIO-LINE Dichtungstechnik hat alle internationalen Zulassungen, die für den

Einsatz in der Pharmazeutischen Industrie, der Nahrungs- und Futtermittelproduktion

(inkl. Molkereien) nötig sind.

GYLON
®

3504 hat keine Probleme mit:

• Ölen und Fetten (wie EPDM)

• Preis und Alterung (wie H-NBR)

• Temperaturen (wie NBR)

• Rückstellvermögen (wie PTFE)

• Säuren und Laugen (wie Silikon)

• Heißwasser und Laugen (wie Viton/FPM)

Die Lösung:

GYLON
®

BIO-LINE
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